
Tiroir

Ligne centrale 
de la coulisse

1/4 po ou 6 mm
Levier de  

déclenchement rapide
3/16 po ou 5 mm

Avant de meuble

3/16 po 
ou 5 mm

Longueur :	 300	mm	(11,8	po),	350	mm	(13,8	po),	400	mm	
(15,8	po),	450	mm	(17,7	po),	500	mm	(19,7	po)	

Hauteur :	 1	7/16	po	

Jeu latéral:	 Jeu	de	1/2	po	entre	un	côté	du	meuble	et	le	tiroir.	
L’espacement	peut	mesurer	 jusqu’à	1/32	po	de	
plus,	mais	ne	peut	pas	être	inférieur	à	1/2	po.	

Limite de poids :	 75	lb	(34	kg)	pour	la	paire	de	coulisses	de	18	po	

Vis :	 Comprises	
1.		 Déterminez	et	marquez	l’emplacement	de	la	ligne	centrale	des	

coulisses	sur	le	côté	du	caisson.	Cette	ligne	centrale	se	trouve	à	
3/16	po	au-dessus	du	dessous	du	tiroir.	

2.		 Pour	 dégager	 les	 sections	 d’une	 coulisse,	 ouvrez-la	
complètement	 et	 appuyez	 sur	 le	 levier	 à	dégagement	 rapide	–	
vers	 le	 haut	 pour	 la	 coulisse	 de	 droite,	 vers	 le	 bas	 pour	 celle	
de	 gauche.	 Retirez	 la	 section	 étroite	 de	 la	 section	 large	 de	
la	coulisse.	

3.		 Fixez	la	section	large	sur	le	meuble,	en	utilisant	les	vis	fournies.	
Les	 vis	 doivent	 être	 vis-à-vis	 de	 la	 ligne	 centrale	 tracée	
auparavant.	Comme	le	montre	l’illustration,	un	écart	de	3/16	po	
ou	5	mm	doit	être	laissé	entre	l’extrémité	de	la	coulisse	et	la	face	
du	meuble.	Ces	données	sont	valables	dans	la	mesure	où	le	tiroir	
est	doté	d’une	façade	rapportée	qui	recouvre	le	meuble.	Insérez	
d’abord	des	vis	dans	les	trous	horizontaux	aux	extrémités	de	la	
section	large.	N’utilisez	que	deux	vis	à	cette	étape.	

Coulisses à extension complète  
à montage par le dessous  
pour charge de 75 lb  02K43.30 à 02K43.50 
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Remarque : Il n’est pas nécessaire d’insérer une vis dans chaque 
trou des sections de coulisse. 
4.		 Positionnez	la	coulisse	de	tiroir	sous	le	 tiroir	pour	que	l’avant	

de	 la	 coulisse	 soit	 à	 1/4	 po	 (6	 mm)	 de	 l’avant	 du	 tiroir.	 Cet	
espacement	ne	doit	pas	tenir	compte	de	la	façade	rapportée.	La	
mesure	se	fait	donc	à	partir	du	point	du	tiroir	qui,	une	fois	fermé,	
sera	à	égalité	avec	la	face	du	meuble.	Vous	obtiendrez	ainsi	un	
jeu	de	1/16	po	entre	le	devant	du	meuble	et	l’arrière	de	la	façade	
du	tiroir.	Marquez	et	percez	des	avant-trous	pour	les	vis.	Fixez	
la	coulisse	de	tiroir	sous	le	tiroir.	

5.	 Faites	glisser	le	tiroir	dans	le	meuble	pour	assembler	les	sections	
de	coulisses.	Vérifiez	l’alignement.	Les	ajustements	horizontaux	
et	 verticaux	 s’effectuent	 sur	 la	 coulisse	 de	 meuble.	 Desserrez	
les	vis	pour	ajuster.	Pour	maintenir	 l’ajustement,	 resserrez	 les	
vis	existantes	et	ajoutez	une	vis	dans	le	petit	trou	de	la	languette	
centrale	de	 la	coulisse	de	meuble,	et	une	autre	à	 l’avant	de	 la	
coulisse	de	tiroir.	


